(pieczatka Wykonawcy)

Czes¢ nr 1 — plyny do myjni — dezynfektoréw

Formularz asortymentowo — cenowy

Zatacznik 1 B do SIWZ

Lp. Nazwa produktu J.m. llos¢ Nazwa Cena netto % Wytworca /
24 m-ce Handlowa za 1 sztuke w Wartos¢ netto w VAT Wartos¢ brutto w Nr katalogowy
PLN PLN PLN

PLYN MYJACY - SILNY $rodek
myjacy przeznaczony do maszynowego mycia
Wiasciwosci:

1 Bardzo duza sita mycia,
Dobrze usuwa i rozpuszcza zanieczyszczenia, usuwa litr 1401
krew, pozostatosci tkanek, $luzu i inne zabrudzenia,
wysoka skutecznos¢ mycia,
Opakowanie:
Pojemnik 5-61
Producent zobowigzuje sie dostarczy¢ karte
charakterystyki oraz instrukcje uzytkowania srodka
PLYN DO ENDOSKOPOW
Srodek do chemiczno — termicznej dezynfekgji
endoskopow i sprzetu anestezjologicznego w myjniach
automatycznych

2 Wiasciwosci:
Dobrze usuwa i rozpuszcza zanieczyszczenia, usuwa litr 201
krew, pozostatosci tkanek, sluzu i inne zabrudzenia,
wysoka skutecznos¢ mycia,
Opakowanie:
Pojemnik 5-61
Producent zobowigzuje sie dostarczy¢ karte
charakterystyki oraz instrukcje uzytkowania srodka
PLYN NEUTRALIZUJACY
Do czyszczenia i neutralizacji pozostato$ci alkalicznych w
myjniach automatycznych

3 Wiasciwosci:
nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych, litr 501
dziatajgcy zobojetnieniu pozostatosci zasadowych.
Opakowanie:
Pojemnik 5 -6 |
Producent zobowigzuje sie dostarczy¢ karte
charakterystyki oraz instrukcje uzytkowania srodka
PLYN PLUCZACY
Przeznaczony do ptukania i skrocenia suszenia w

4 urzadzeniach myjacych litr 501
Wiasciwosci:
Redukuje napigcie powierzchniowe wody, skraca czas
suszenia, posiada neutralne Ph, posiada wtasciwosci




konserwujace, srodek sptukujacy i
smarujgcy, uzywany do koncowego ptukania w myjniach
Opakowanie:

Pojemnik 5-6 |

Producent zobowigzuje sie dostarczy¢ karte
charakterystyki oraz instrukcje uzytkowania srodka

PLYN MYJACY

do mycia w myjniach ultradzwiekowych i mycia
manualnego

Wiasciwosci:

Posiada neutralne Ph, posiada enzymy rozktadajace litr 301
5 biatka, ttuszcz i wielocukry, usuwa krew, pozostatosci
tkanek, sluzu i inne zabrudzenia, wysoka skutecznosé
mycia, tatwe wyptukiwanie, tagodny dla skory, przyjemny
zapach

Opakowanie:

Pojemnik 5 -6 |

Producent zobowigzuje sie dostarczy¢ karte
charakterystyki oraz instrukcje uzytkowania srodka

PLYN MYJACO - DEZYNFEKUJACY
Do recznego mycia i ptukania wozkéw transportowych

Wiasciwosci:
6 Szerokie spektrum dziatania : bakterie ( tacznie z Tbc),
grzyby, wirusy (tacznie z HBV, HCV, litr 80 |

HIV) Rota i Herpes.
Bez smug i ucigzliwego zapachu, fatwo$¢ uzywania i mity

zapach, tagodny dla skory, ekonomiczny w
dozowaniu, mozliwo$¢ dozowania przy pomocy
automatéw dozujacych Opakowanie:
Pojemnik 51I

Producent zobowigzuje sie dostarczy¢ karte
charakterystyki oraz instrukcje uzytkowania srodka

7. Srodek pielegnacyjny do narzedzi , w sprayu, na bazie
biatego oleju medycznego. Do manualnej pielegnacji Szt. 5 szt.
narzedzi po procesie mycia maszynowego. Nietoksyczny,
nie powodujgcy osadow i przebarwien
narzedzi,.pojemnos¢ 400 ml

RAZEM | Netto Brutto

(data i podpis Wykonawcy)




(pieczatka Wykonawcy)

Czes¢ nr 2 — sterylizacja parowa testy kontroli skutecznosci mycia oraz prawidtowego procesu sterylizacji

Lp.

Nazwa produktu

j.m.

llo$¢ na
24 m-ce

Nazwa
handlowa

Cena netto za
1 sztuke/op. w
PLN

Warto$¢ netto w
PLN

%
VAT

Wartos$¢ brutto w
PLN

Wytworca/nr
katalogowy

Test skutecznego mycia w myjni — dezynfektorze w
formie samoprzylepnego nosnika z tworzywa sztucznego z
naniesiong substancjg testowg o powierzchni 1 cm?
Zgodnego z normg PN-EN ISO 15883 zatacznik A
Wykonawca umowy jest zobowigzany dostarczy¢ dwa
uchwyty na testy oraz przyrzad symulujgcy narzedzia
rurowe z pierwszg dostawg testow

Szt.

2500

Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach
automatycznych,

Czas 5 minut, temp. 90° C Zamawiajgcy wymaga, aby
testy miaty forme jednorazowej amputki ze szczepem
Geobacillus stearothermophilus o populacji 10° z
kohcowym odczytem 24 godziny?”

Szt.

1600

Test wykrywania pozostatosci zanieczyszczen
biatkowych

Szt.

1000

Test skutecznego mycia w myjniach ultradzwigkowych

Szt.

600

Test biologiczny ( amputkowy) do autoklawdéw parowych
Wiasciwosci:

katwy i szybki do odczytania (odczyt do 3 godzin) ,
zawierajacy spory Geobacillus stearothermophilus
spetniajacy normie PN-EN ISO 11138/EN ISO 11138.
Nazwa mikroorganizmu testowego na kazdej testowej
amputce . Wskaznik chemiczny na etykiecie.
Opakowanie:

1 opakowanie — 50 sztuk

1 opakowanie — 100 sztuk

Szt.

200

Amputkowy wskaznik biologiczny do sterylizacji para
wodna, o czasie inkubacji 24 godz. , zawierajgcy spory
Geobacillus stearothermophilus spetniajgcy normie PN-
EN ISO 11138/EN ISO 11138.

Nazwa mikroorganizmu testowego na kazdej testowej
amputce . Wskaznik chemiczny na etykiecie.
Opakowanie:

1 opakowanie — 50 sztuk

Szt.

3000




1 opakowanie — 100 sztuk

Test symulacyjne Bowie — Dick
(temp, 134° C, 3,5 min)zgodne
z norma PN-EN ISO 11140 —/EN ISO 11140 - 4

Szt.

1600

Test, wskaznik wieloparametrowy chemiczny do
kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng,
nietoksyczny zgodny z normg

PN-EN I1SO 11140 — 1/EN I1SO 11140 — 1 z instrukcjg jak
prawidtowo powinien przebarwiac¢ sig¢ wskaznik
Wiasciwosci:

Klasa IV

Opakowanie 250/500

Szt.

3200

Test, wskaznik emulacyjny wieloparametrowy chemiczny
do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng (
121°/ 20 min, 134°/7min) zgodny z normg PN-EN ISO
11140 - 1/EN ISO 11140 -1

Wiasciwosci:

Klasa VI

Opakowanie:

1 opakowanie — 50 sztuk

1 opakowanie — 100 sztuk

1 opakowanie — 250 sztuk

Szt.

2500

10

Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarki
Opakowanie:
1 opakowanie — 50 - 100 — 250 sztuk

Szt.

700

11

Zestaw symulacyjny do kontroli wsadu PCD
pozwalajacy oceni¢ skutecznos¢ sterylizacji parowej dla
catego wsadu, z mozliwoscia przeprowadzenia badania
testem biologicznym i chemicznym Zestaw symulujacy
takze test typu Helix.

zgodny z normg PN-EN ISO 11140

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dwa urzadzenia
kompatybilne z testami

Opakowanie:

1 opakowanie — 50 - 100 sztuk

Szt.

1000
+ przyrzad
2 szt.

RAZEM

Netto

Brutto

(data i podpis Wykonawcy)




(pieczatka Wykonawcy)

Czes¢ nr 3 — sterylizacja parowa (papier, rekawy, opakowani)

Lp Nazwa produktu j-m. llos¢ Nazwa Cena netto Wartos¢ netto w % Wartos¢ brutto Wytworca /
24 m-ce handlowa za 1 sztuke/op. PLN VAT poz. w PLN Nr katalogowy
w PLN

1 PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodnag
Wiasciwosci:

Wymiar 100 x 100 cm
Kolor zielony,
Wytrzymaty na przedarcia i Op. 10
rozcigganie,

Gramatura 60g/m?

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci z normami

1 op. - 250 arkuszy

PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Wymiar 100 x 100 cm
Kolor niebieski
Wytrzymaty na przedarcia i Op. 10
rozcigganie

Gramatura 60g/m?

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci Zz normami

1 op. — 250 arkuszy

3 PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Wymiar 75 x 75 cm,
Kolor zielony
Wytrzymaty na przedarcia i Op. 6
rozcigganie

Gramatura 60g/m*

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci Zz normami




1 op. — 250 arkuszy

PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodnag

Wiasciwosci:

Wymiar 75 x 75 cm

Kolor niebieski

Wytrzymaty na przedarcia i
rozcigganie

Gramatura 60g/m?

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci z normami

1 op. — 250 arkuszy

Op.

PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodng

Wiasciwosci:

Wymiar 120 x 120 cm

Kolor zielony

Wytrzymaty na przedarcia i
rozcigganie

Gramatura 60g/m?

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci Zz normami

1 op.-100 arkuszy

Op.

10

PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodng

Wiasciwosci:

Wymiar 90x90 cm

Kolor niebieski

Wytrzymaty na przedarcia i
rozcigganie

Gramatura 60g/m®

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci Zz normami

1 op. — 250 arkuszy

Op.

PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodng

Wiasciwosci:

Wymiar 90x90 cm,

Kolor zielony

Wytrzymaty na przedarcia irozcigganie
Gramatura 60g/m*

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci Z normami

Op.




1 op. — 250 arkuszy

PAPIER KREPOWY

Do sterylizacji parg wodnag

Wiasciwosci:

Wymiar 120 x 120 cm

Kolor niebieski

Wytrzymaty na przedarcia i
rozcigganie

Gramatura 60g/m?

Karta charakterystyki wystawiona przez producenta
Produkt spetniajgcy normy:

PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607/EN, certyfikat
zgodnosci z normami

1 op.-100 arkuszy

Op.

10

10

REKAW  FOLIOWO - PPAPIEROWY

Ze wskaznikiem do sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Rozmiar: 300 mm x100 m

Folia co najmniej 5 —warstwowa (norma
PN-EN 868-5)

Papier o gramaturze 60 — 70g (norma PN-
EN 868 — 3), niezwilzalno$¢ woda nie mniej niz 35s
Zgrzew fabryczny o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz
1,5N/15mm ( wielokrotny), wytrzymaty
na rozcigganie liniowe, przedarcia i przepuklenia,
wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia
pakowania.

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja (
charakterystyka) wydana przez producenta w celu
potwierdzenia parametréw wytrzymatosciowych
zgodnie z norma PN-EN 868 — 3

rolka

13

11

REKAW FOLIOWO - PPAPIEROWY

Ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Rozmiar: 420 mm, x 100 m

Folia co najmniej 5 —warstwowa (norma
PN-EN 868-5)

Papier o gramaturze 60 — 70g (norma PN-
EN 868 — 3), niezwilzalno$¢ wodg nie mniej niz 35s
Zgrzew fabryczny o wytrzymatosci nie mniejszej niz
1,5N/15mm ( wielokrotny), wytrzymaty na
rozcigganie liniowe, przedarcia i przepuklenia,
wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia
pakowania.

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

rolka




Wymagana dokumentacja (
charakterystyka) wydana przez producenta w celu
potwierdzenia parametréw wytrzymatosciowych
zgodnie z norma PN-EN 868 — 3

REKAW  FOLIOWO - PPAPIEROWY

Ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Rozmiar: 120 mm x 200m,

Folia co najmniej 5 —warstwowa (norma
PN-EN 868-5)

Papier o gramaturze 60 — 70g (norma PN-
EN 868 — 3), niezwilzalno$¢ wodag nie mniej niz 35s
Zgrzew fabryczny o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz
1,5N/15mm ( wielokrotny), wytrzymaty
na rozcigganie liniowe, przedarcia i przepuklenia,
wymagana dokumentacja producenta okres$lajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia
pakowania.

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja

charakterystyka) wydana przez producenta w celu
potwierdzenia parametréw wytrzymatosciowych
zgodnie z norma PN-EN 868 — 3

rolka

77

10

REKAW FOLIOWO - PPAPIEROWY

Ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Rozmiar: 150 mm x 200 m

Folia co najmniej 5 —warstwowa (norma
PN-EN 868-5)

Papier o gramaturze 60 — 70g (norma PN-
EN 868 — 3), niezwilzalno$¢ wodg nie mniej niz 35s
Zgrzew fabryczny o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz
1,5N/15mm ( wielokrotny), wytrzymaty
na rozcigganie liniowe, przedarcia i przepuklenia,
wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia
pakowania.

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja

charakterystyka) wydana przez producenta w celu
potwierdzenia parametrow wytrzymatosciowych
zgodnie z norma PN-EN 868 — 3

rolka

55

11

REKAW  FOLIOWO - PPAPIEROWY

Ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci: 210mm x 200 m

Folia co najmniej 5 —warstwowa ( norma PN-EN
868-5)

Papier o gramaturze 60 — 70g  (norma PN-EN 868




— 3), niezwilzalno$¢ wodg nie mniej niz 35s
Zgrzew fabryczny o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz
1,5N/15mm ( wielokrotny), wytrzymaty na
rozcigganie liniowe, przedarcia i przepuklenia,
wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia
pakowania.

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja (
charakterystyka) wydana przez producenta w celu
potwierdzenia parametréw wytrzymatosciowych
zgodnie z norma PN-EN 868 — 3

rolka

34

12

REKAW  FOLIOWO - PPAPIEROWY

Ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng
Wiasciwosci:

Rozmiar: 250 mm x 200 m,

Folia co najmniej 5 —warstwowa ( norma PN-EN
868-5)

Papier o gramaturze 60 —70g  (norma PN-EN
868 — 3), niezwilzalno$¢é wodg nie mniej niz 35s
Zgrzew fabryczny o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz
1,5N/15mm ( wielokrotny), wytrzymaty
na rozcigganie liniowe, przedarcia i przepuklenia,
wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenia
pakowania.

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja

charakterystyka) wydana przez producenta w celu
potwierdzenia parametréw wytrzymatosciowych
zgodnie z norma PN-EN 868 — 3

rolka

20

13

TORBA WLOKNINOWA

Wiasciwosci:

Rozmiar: 480 x 750 mm,

Kolor niebieski,

Wykonana zgodnie z normami o wyrobach
medycznych PN-EN ISO 11607 —1i 2
wytrzymaty na rozciaganie liniowe, przedarcia i
przepuklenia, wymagana dokumentacja producenta
okreslajaca maksymalny okres przechowywania
wyrobow po sterylizacji w oferowanych rekawach,
Gramatura nominalna 60g/m®

Niezwilzalno$¢ nie mniej niz 90 min.
Charakterystyka wytrzymato$ciowa wydana przez
producenta zgodnie z normg PN-EN 868 — 2

1 op. 500 szt.

Op.

18

14

TORBA WLOKNINOWA
Wiasciwosci:
Rozmiar: 420 x 450 mm,




Kolor niebieski,
Wykonana zgodnie z normami o wyrobach Op. 6
medycznych PN-EN ISO 11607 -1 2

wytrzymaty na rozciaganie liniowe, przedarcia i
przepuklenia, wymagana dokumentacja producenta
okreslajaca maksymalny okres przechowywania
wyroboéw po sterylizacji w oferowanych rekawach,
Gramatura nominalna 60g/m?

Niezwilzalno$¢ nie mniej niz 90 min.
Charakterystyka wytrzymatosciowa wydana przez
producenta zgodnie z normg PN-EN 868 — 2

1 op.-500 szt.

RAZEM Netto Brutto

(data i podpis Wykonawcy)

10



(pieczatka Wykonawcy)

Czes¢ nr 4 — sterylizacja parowa (tasmy, etykiety

Lp Nazwa produktu J.m. llos¢ Nazwa Cena netto Wartos¢ netto w % Wartos¢ brutto Wytworca /
24 m-ce handlowa za 1 sztuke/op. PLN VAT poz. w PLN Nr katalogowy
w PLN

1 Tasma samoprzylepna do zamykania pakietow ze
wskaznikiem sterylizacji

Wiasciwosci:

Rozmiar: 19 mm x 50mm, Szt. 30
Bardzo dobrze klejace sie do podtoza,
Odporna na warunki sterylizacji parowej

2 Tasma samoprzylepna neutralna do zamykania
pakietéw, bez wskaznika

Wiasciwosci:

Rozmiar: 25 mm x 50m Szt. 40
Bardzo dobrze klejace sie do podtoza,
Odporna na warunki sterylizacji parowej

3 Tasma samoprzylepna neutralna do zamykania
pakietéw, bez wskaznika

Wiasciwosci:

Rozmiar: 19 mm x50 m Szt. 12
Bardzo dobrze klejgce sie do podtoza,
Odporna na warunki sterylizacji parowej

4 ETYKIETY dwukrotnie
przylepiane
Wiasciwosci:
Kolor zielony, ze wskaznikiem sterylizacji para
wodng rolki 140

Kompatibilne z posiadang metkownicg
alfanumeryczng z zapisem informacji wzdtuz
przesuwu etykiety — metkownica GKE Steri Record
Opakowanie:

1 rolka ( 700 — 800 etykiet)

RAZEM | Netto Brutto

(data i podpis Wykonawcy)

11



(pieczatka Wykonawcy)

Czes¢ nr 5 — sterylizacja plazmowa (rekawy)

Lp

Nazwa produktu

llos¢
24 m-ce

Nazwa
handlowa

Cena netto
za 1 sztuke w
PLN

Wartos¢ netto w
PLN

%
VAT

Wartos¢ brutto
poz. w PLN

Wytworca /
Nr katalogowy

REKAW FOLIOWO - PPAPIEROWY

Wiasciwosci:

Rozmiar: 70 m x 100 mm,

wytrzymaty na rozciaganie liniowe, przedarcia i
przepuklenia, wymagana dokumentacja producenta
okreslajaca maksymalny okres przechowywania
wyrobow po sterylizacji w oferowanych rekawachopis
rekawow do sterylizacji plazmowej rekawow
sktadajgcych sie z 2 réznych warstw: papierowej typu
TYVEK® i foliowej, potaczonych 3-kanatowym termo
zgrzewem, zgodnych z normg PN EN 868+5 i PN EN
868-3 0 gramaturze 74g/m2, zgrzewalnych w temp. 110-
125°C?”

wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testu poza przestrzenia pakowania.
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja ( charakterystyka) wydana
przez producenta w celu potwierdzenia parametrow
wytrzymatosciowych zgodnie z normg PN-EN 868 — 3

rolka

REKAW FOLIOWO - PPAPIEROWY

Wiasciwosci:

Rozmiar: 70 x 150 mm,

wytrzymaty na rozciaganie liniowe, przedarcia i
przepuklenia, opis rekawoéw do sterylizacji plazmowej
rekawow sktadajgcych sie z 2 réznych warstw:
papierowej typu TYVEK® i foliowej, potgczonych 3-
kanatowym termo zgrzewem, zgodnych z normg PN EN
868+5 i PN EN 868-3 0 gramaturze 74g/m2,
zgrzewalnych w temp. 110-125°C?”

wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach

, wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testu poza przestrzenia pakowania.
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja ( charakterystyka) wydana

rolka
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przez producenta w celu potwierdzenia parametrow
wytrzymato$ciowych zgodnie z normg PN-EN 868 — 3

3 REKAW FOLIOWO - PPAPIEROWY
Wiasciwosci:

Rozmiar: 70 x 200 mm,

wytrzymaty na rozcigganie liniowe, przedarcia i
przepuklenia, wymagana dokumentacja producenta
okreslajaca maksymalny okres przechowywania rolka 4
wyroboéw po sterylizacji w oferowanych rekawachopis
rekawéw do sterylizacji plazmowej rekawow
sktadajgcych sie z 2 r6znych warstw: papierowej typu
TYVEK® i foliowej, potaczonych 3-kanatowym termo
zgrzewem, zgodnych z normg PN EN 868+5 i PN EN
868-3 0 gramaturze 74g/m2, zgrzewalnych w temp. 110-
125°C?”

wymagana dokumentacja producenta okres$lajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testu poza przestrzenia pakowania.
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja ( charakterystyka) wydana
przez producenta w celu potwierdzenia parametrow
wytrzymato$ciowych zgodnie z normg PN-EN 868 — 3

4 REKAW FOLIOWO - PPAPIEROWY
Wiasciwosci:

Rozmiar: 70 x 300 mm, 100 x 300 mm

wytrzymaty na rozcigganie liniowe, przedarcia i
przepuklenia, wymagana dokumentacja producenta
okreslajaca maksymalny okres przechowywania
wyroboéw po sterylizacji w oferowanych rekawachopis rolka 4
rekawdw do sterylizacji plazmowej rekawow
sktadajgcych sie z 2 réznych warstw: papierowej typu
TYVEK® i foliowej, potaczonych 3-kanatowym termo
zgrzewem, zgodnych z normg PN EN 868+5 i PN EN
868-3 0 gramaturze 74g/m2, zgrzewalnych w temp. 110-
125°C?”

wymagana dokumentacja producenta okreslajgca
maksymalny okres przechowywania wyrobéw po
sterylizacji w oferowanych rekawach.

Wszystkie napisy i testu poza przestrzenia pakowania.
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Wymagana dokumentacja ( charakterystyka) wydana
przez producenta w celu potwierdzenia parametrow
wytrzymatos$ciowych zgodnie z normg PN-EN 868 — 3

RAZEM | Netto Brutto

(data i podpis Wykonawcy)
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(pieczatka Wykonawcy)

Czesc¢ nr 6 — sterylizacja plazmowa (etykiety, wskazniki)

Lp

Nazwa produktu

j-m.

llos¢
24 m-ce

Nazwa
handlowa

Cena netto
za 1 sztuke w
PLN

Wartos$¢ netto w
PLN

%
VAT

Wartos¢ brutto
poz. w PLN

Wytworca /
Nr katalogowy

ETYKIETY dwukrotnie przylepiane
Wiasciwosci:

Kolor fioletowo - zielony, ze wskaznikiem sterylizacji
plazmowej

Kompatibilne z posiadang metkownicg
alfanumeryczng z zapisem informacji wzdtuz
przesuwu etykiety

metkownica GKE Steri Record

Opakowanie:

1 rolka ( 700 — 800 etykiet)

rolka

120 op.

Test biologiczny do sterylizatora plazmowego
Wiasciwosci:

tatwy i szybki do odczytania,

zawierajacy spory Geobacillus stearothermophilus
spetniajacy normie PN-EN ISO 11138 -1
Posidajacy wskaznik procesu na etykiecie kazdej
fiolki, ktory zmienia barwe podczas sterylizacji,
Posiada certyfikat analizy dotagczony do kazdego
opakowania wraz z instrukcja obstugi,

1 opakowanie — 50 lub 100 sztuk

Szt.

500 szt.

WIELOPARAMETROWY WSKAZNIK
CHEMICZNY do kontroli w sterylizatorze
plazmowym

Zgodny z norma ISO 11140 — 1 klasa 4,
laminowany, nieszkodliwy dla zdrowia,

zmienia barwe podczas sterylizacji,

Posiada certyfikat wraz z instrukcjg obstugi,
Zamawiajgcy wyrazi zgode na ztozenie oferty na
wieloparametrowy wskaznik chemiczny zgodny z
obowigzujgcymi normami, ktéry nie jest laminowany.
Oferowane przez nas testy do sterylizacji plazmowej
wykonane sg na specjalnym papierze typu TYVEK.”
1 opakowanie — 50, 100 lub 250 sztuk

Szt.

3000

RAZEM

Netto

Brutto

(data i podpis Wykonawcy)
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( pieczgtka Wykonawcy)

Czesé nr 7 — kasety do sterylizacji plazmowej

Lp Nazwa produktu j.m. llos¢ Nazwa Cena netto Wartosc¢ netto % Wartosc¢ brutto Wytworcea /
24 m-ce handlowa za 1 sztuke w w PLN VAT poz. w PLN Nr katalogowy
PLN
1 KASETA ZE SRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM
DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
Wiasciwosci: kompatybilna z sterylizatorem Op. 20 opak.
plazmowym Sterrad 10033
1 opakowanie = 5 sztuk
RAZEM | Netto Brutto

(data i podpis Wykonawcy)
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(pieczatka Wykonawcy)

Czes¢é nr 9 — preparaty do automatycznej myjni do obuwia

Lp. Nazwa produktu j.m. llos¢ Nazwa Cena netto Wartos¢ netto w PLN % Wartosc¢ brutto Wytworea /
24 m-ce handlowa za 1 sztuke w VAT poz. w PLN Nr katalogowy
PLN

1 Detergent 3-enzymatyczny
do mycia obuwia operacyjnego , stezenie 0,5% lub litr 40
mozliwie najmniejsze skuteczne ,kompatybilny z

automatyczng myjnig dezynfektorem do obuwia model

PG 8582 MIELE
Opakowanie:
Pojemnik 5-61

2 Ptyn neutralizujacy
do mycia obuwia operacyjnego, stezenie 0,5% lub litr 80
mozliwie najmniejsze skuteczne kompatybilny z

automatyczng myjnig dezynfektorem do obuwia model

PG 8582 MIELE
Opakowanie:
Pojemnik 5-61

RAZEM | Netto Brutto

(miejscowos¢, data i podpis Wykonawcy)
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